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INFORMATION GENERALE

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de votre coussin
thérapeutique Performa CG Air et doit toujours accompagner
le produit, méme en cas de transfert a un autre utilisateur.

Veuillez noter que les mises a jour de ce manuel ne sont
pas envoyées automatiquement. Pour rester informé des
modifications ou des nouvelles informations, communiquez
avec votre fournisseur ou visitez le site Web du fabricant a
'adresse suivante : www.amylior.com.

NOTE : Le genre masculin est utilisé dans le présent manuel afin d’alléger le texte et d’en
faciliter la lecture.

INDICATIONS ET UTILISATION

Le coussin thérapeutique Performa CG Air est destiné aux personnes
a mobilité réduite qui utilisent un fauteuil roulant ou un autre dispositif de
mobilité muni d’une toile d’assise ou d’une plaque d’assise rigide.

Le coussin est composé de plusieurs cellules d’air disposées en rangées.
Il est offert en différentes hauteurs de cellules et configurations de
compartiments afin de répondre aux besoins individuels.

Capacité de poids :

* Le coussin supporte une charge maximale de 250 kg (550 Ib).
Toute utilisation au-dela de cette limite doit faire I'objet d’'une
validation spécifique.
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* Le poids maximal a été établi conformément a la norme EN 12182
a l'aide des essais 16.2 et 16.3 prescrits par celle-ci. Le numéro du
rapport d’essai est TP25004-12.

Il est essentiel que les dimensions du coussin soient appropriées afin
d’assurer une posture adéquate et un confort optimal. Une évaluation
clinique réalisée par un professionnel de la santé qualifié est nécessaire
pour déterminer la configuration la mieux adaptée a chaque utilisateur.

SPECIFICATIONS

Le coussin Performa CG Air est fabriqué en PVC de qualité médicale,
offrant une durabilité et une stabilité accrues tout en assurant un
soulagement efficace de la pression sur la peau et les tissus mous.

La nature non poreuse du PVC permet une meilleure rétention d’air a
l'intérieur des cellules du coussin.

Le Performa CG Air est offert avec une (1) ou deux (2) valves et en
hauteurs de cellules de 50 mm (2 po), 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po),
afin de répondre a un éventail de besoins cliniques et de préférences
des utilisateurs.

Le Performa CG Air est conforme a la norme d’inflammabilité CAL117-2013.

AVERTISSEMENT — USAGE PERSONNEL

Cette section fournit des recommandations importantes pour prévenir et
détecter les premiers signes de dégradation de la peau ou des tissus mous.

Effectuez des vérifications réguliéres de la peau :

Inspectez votre peau au moins une fois par jour, en portant une attention
particuliere aux zones en contact avec le coussin.

Soyez attentif aux signes indicateurs :

*  Rougeurs

* Ecchymoses

* Zones plus foncées que la peau environnante
Prenez des mesures immédiates :

Cessez immédiatement I'utilisation de tout produit ou dispositif causant
une décoloration de la peau. Si la décoloration ne disparait pas dans les
30 minutes suivant le retrait de la pression, consultez un professionnel
de la santé sans délai.
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CONSIGNES DE SECURITE Inflammabilité et précautions de sécurité
ATTENTION : Veuillez lire et suivre toutes les instructions, mises en garde  Le coussin est conforme aux exigences d’inflammabilité de la
et notes de ce manuel avant d’utiliser le coussin. norme CAL117-201 3-_ _ _
+ Si certaines informations ne sont pas claires ou si vous avez ) Slcl)ye; prudent & proximité des flammes nues ou des cigarettes
besoin d’aide supplémentaire, contactez votre fournisseur a unjees. ) . . L
autorisé Amylior. » Protégez le coussin contre les objets pointus afin d’éviter les
« Le non-respect des instructions de ce manuel peut entrainer perforations. o .
des blessures, des dommages au produit ou un mauvais * N’exposez pas le coussin a une flamme nue ou a une chaleur
fonctionnement. excessive, car cela pourrait compromettre sa performance ou son
. s I intégrité.
* Amylior décline toute responsabilité en cas de blessure . 9 L
ou de dommage résultant d’une utilisation inappropriée. Avertissement concernant les modifications
+ Le fournisseur autorisé Amylior doit livrer le coussin * Ne modifiez pas le coussin ni sa housse. Toute modification
Performa CG Air conformément a toutes les procédures pourrait nuire a la performance ou a la sécurité du produit.

décrites dans ce manuel.
Installation et positionnement du produit

» Assurez-vous toujours que le coussin est bien positionné : les CONTENU DE L'EMBALLAGE

cellules d’air doivent étre orientées vers le haut et la ou les valves
doivent se trouver a 'avant. Un positionnement adéquat est
essentiel pour offrir les bienfaits prévus en matiere de soulagement
de la pression.

1. Manuel d'’utilisation

 Ne surgonflez ni ne sous-gonflez le coussin. Une inflation correcte 2. Pompe

est essentielle a son efficacité. Vérifiez |la pression d’air chaque ;

. b " S 3. Coussin

jour. (Consultez I'étape 5 a la page 8 pour la vérification) Performa CG Air
» N'utilisez jamais le coussin sans sa housse. Le coussin et sa

housse doivent étre inspectés avant chaque utilisation afin 4. Valve

d’assurer le confort et la sécurité de l'utilisateur.

» Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve entre le coussin et
I'utilisateur.

* En cas de dégonflement important ou complet des cellules d’air
survenant subitement, et s'il est impossible de les regonfler,
procéder immédiatement au remplacement par un coussin
approprié. Toute utilisation prolongée d’'un coussin dégonflé
augmente, selon 'état de santé, le risque de développement
rapide de plaies de contact.

Hygiéne et manipulation

» Lavez-vous soigneusement les mains avant et aprés avoir
manipulé le coussin.

» Sile coussin a été exposé a des températures de congélation,
laissez-le revenir a la température ambiante avant de I'utiliser.

Aptitude a I'utilisation

5. Une (1) ou deux (2)
housse(s) de coussin
(selon la commande)

6. Couvre-main

PSRFORMA
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» Le coussin doit étre correctement dimensionné pour I'utilisateur
afin d’assurer confort, stabilité et efficacité clinique.
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ENTRETIEN DE VOTRE PERFORMA CG AIR

Un entretien régulier du coussin et de sa housse est essentiel pour
assurer un rendement optimal et la sécurité de I'utilisateur. Si le coussin
ou la housse présente des signes d’usure ou de détérioration, ils doivent
étre remplacés.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Faites toujours preuve de prudence lors de la manipulation de produits de nettoyage ou
de désinfection. Portez des gants et suivez toutes les instructions figurant sur I'étiquette.

* Ne pas repasser;

* Ne pas nettoyer a sec;

* Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs;
* Ne pas utiliser des produits a base de pétrole;
* Ne pas utiliser de produits a base d’huile.

Avant de transférer le coussin a un autre utilisateur, celui-ci doit étre
soigheusement nettoyé, désinfecté et inspecté afin de confirmer
qu'il est en bon état de fonctionnement. Le nettoyage et la désinfection
doivent étre effectués en deux (2) étapes :

1. HOUSSE

» Retirer la housse ainsi que toute bande de velcro attachée.
*  Fermer la fermeture éclair.

* Laver ala machine a I'eau tiéde avec un détergent doux.

»  Sécher a basse température ou suspendre pour sécher.

» Pour désinfecter : laver a la machine a I'eau chaude, ou laver avec
une solution composée de 1 volume d’eau de Javel pour 10 volumes

d’eau, puis rincer abondamment.

» Des désinfectants de qualité professionnelle peuvent étre utilisés si
les instructions du fabricant sont rigoureusement suivies.

2. COUSSIN
Retirer la housse et fermer la ou les valves.

Nettoyer avec du savon pour les mains, du savon a vaisselle, un
détergent a lessive ou un nettoyant tout usage.
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* Rincer soigneusement a I'eau, dans un évier ou a I'aide d’'un boyau,
puis laisser sécher a l'air libre.

*  Pour désinfecter : Laver avec une solution de 1 volume d’eau de
Javel pour 10 volumes d’eau, puis rincer abondamment.

Des désinfectants de qualité professionnelle peuvent également étre
utilisés en suivant les instructions indiquées sur 'emballage.

TRANSFERT A UN AUTRE UTILISATEUR

Lors du transfert du coussin Performa CG Air a un nouvel utilisateur :

« S’assurer que le coussin a été soigneusement nettoyé, désinfecté et
qu’il est en excellent état.

* Le coussin devrait étre retourné a un clinicien pour inspection ou
évaluation avant d’étre réattribué.

* Le présent manuel d'utilisation doit accompagner le coussin afin

d’en assurer une utilisation sécuritaire et adéquate par le nouvel
utilisateur.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU PERFORMA CG AIR

Suivez les étapes ci-dessous pour assurer un gonflage et un ajustement
adéquats de votre coussin.

Etape 1 - Ouvrir la valve

Tourner la valve dans le sens
antihoraire pour 'ouvrir.

Etape 2 - Gonfler le coussin

Insérer le tuyau de la pompe dans
la valve et surgonfler Iégérement le
coussin.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Etape 3 - Fermer la valve
En maintenant le tuyau en place, NOMBRE DE CELLULES POUR LA DIMENSION MINIMUM DE L’ASSISE
tourner la valve dans le sens horaire NOMBRE LARGEUR OU CONVIENT AUX LARGEURS ET
pour la refermer. DE CELLULE PROFONDEUR MINIMUM PROFONDEURS SUIVANTES :
5 255 mm 255 mm a 300 mm
(10 po) (10 po — 11.75 po)
6 305 mm 305 mm a 350 mm
(12 po) (12 po — 13.75 po)
Etape 4 - Positionner le coussin 7 355 mm 355 mm a 400 mm
' N (14 po) (14 po — 15.75 po)
Flacer_lle cc?ussm sur :e S|e|ge dq ’ 8 405 mm 405 mm & 450 mm
auteuil roulant, avec la valve orientée (16 po) (16 po — 17.75 po)
vers |'avant. .
9 455 mm 455 mm a 500 mm
S’assurer que l'utilisateur est assis (18 po) (18 po — 19.75 po)
dans sa position habituelle et 10 510 mm 510 mm a 550 mm
optimale. (20 po) (20 po — 21.75 po)
] 1M 560 mm 560 mm a 600 mm
Etape 5 - Régler le niveau de I’air (22 po) (22 po — 23.75 po)
A l'aide du couvre-main fourni, 12 610 mm 610 mm a 650 mm
insérer la main entre le coussin et la (24 po) (24 po — 25.75 po)
proéminence osseuse la plus basse Le coussin Performa CG Air est offert avec une (1) ou deux (2) valves et est
de I'utilisateur (par ex. : tubérosité disponible en hauteurs de cellules de 50 mm (2 po), 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po).
ischiatique). Ouvrir lentement la valve
pour libérer de I'air jusqu’a ce qu'il y
ait environ 15 a 25 mm (1/2 po a1 pO) DEPANNAGE
d’espace entre les fesses et la base du

siege. Fermer la valve pour maintenir Fuite d’air < Vérifier que la valve est complétement fermée.

I'ajustement. ) _ .
»  Pour détecter une fuite, submerger entierement le
coussin dans I'eau et observer s'il y a des bulles d’air.

Etape 6 (le cas échéant : modéles
a double valve seulement) Inconfort « Vérifier que le coussin est bien positionné :
o~ - Les cellules d’air doivent étre orientées vers le haut

Répéter les étapes 1 a 5 pour la . N AN
- La ou les valves doivent étre placées a I'avant

deuxiéme valve.
»  Vérifier et ajuster la pression d’air au besoin afin
_—) "’ d’assurer un bon soutien et un soulagement efficace
de la pression.
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ENTREPOSAGE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE

Entreposage ou transport :

Avant d’entreposer ou de transporter le coussin et sa housse, assurez-
vous qu’ils ont été correctement nettoyés et désinfectés, comme
recommandé dans le présent manuel.

Le coussin doit étre entierement dégonflé.

Pour le protéger de la poussiére, de 'humidité et des contaminants,
placez le coussin dans un sac en plastique et conservez-le dans une
boite semblable a son emballage d’origine.

Elimination :

Ce produit ne contient aucun composant connu pour présenter un
danger pour I'environnement lorsqu’il est utilisé et éliminé correctement.

En fin de vie utile, le coussin doit étre éliminé comme un déchet
biomédical, conformément aux réglements locaux ou régionaux en
matiére de déchets de soins de santé.

Recyclage :

Pour connaitre les options de recyclage, communiquez avec votre
centre local de recyclage ou I'organisme responsable afin d’obtenir des
directives sur I'élimination adéquate du produit.

AIR—
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GARANTIE LIMITEE

Amylior garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et
de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et sans
abus.

* Le coussin est couvert par une garantie de deux (2) ans a partir de
la date d’achat.

* La housse est couverte pendant une période de six (6) mois a
partir de la date d’achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant :

« d’un accident;

« d’'une mauvaise utilisation ou d’'un usage abusif;

* de négligence; ou

» d'un transport ou d’'une manipulation inadéquats.

Si un défaut est constaté, Amylior réparera ou remplacera le produit,

a sa discrétion. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport liés
a la réparation ou au remplacement.

Amylior s’engage a offrir des produits qui répondent aux plus hauts
standards de qualité. Chaque unité est soigneusement assemblée et
inspectée avant la livraison.

Pour toute demande de service sous garantie, veuillez communiquer
avec le détaillant auprés duquel vous avez acheté le produit.

Si vous n’étes pas satisfait ou avez besoin d’aide supplémentaire,
vous pouvez contacter Amylior directement. Veuillez avoir les
renseignements suivants en main lorsque vous nous contactez :

*  Nom du produit

*  Numéro de série
+ Date d’achat

*  Nom du détaillant

IMPORTANT : Ne retournez aucun produit sans avoir obtenu une
autorisation préalable.

Cette garantie ne couvre pas les problémes résultant d’'une
utilisation inadéquate ou abusive.
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GENERAL INFORMATION

This Owner’s Manual is an integral part of your Performa CG Air
therapeutic cushion and should always remain with the product,
including if it is transferred to another user.

Please note that updates to this manual are not provided
automatically. To stay informed of any changes or new
information, contact your provider or visit the manufacturer’s
website at www.amylior.com.

INDICATIONS OF USE

The Performa CG Air therapeutic cushion is designed for individuals
with reduced mobility who use a wheelchair or an other mobility device
equipped with a seat sling or seat pan.

The cushion consists of multiple air cells arranged in rows, available in
various cell heights and compartment configurations to meet individual
needs.

Weight capacity:

* The cushion is designed to support a maximum weight capacity
of 550 Ib (250 kg). Any use exceeding this limit requires a specific
evaluation.
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*  The maximum weight was determined in accordance with standard
EN 12182 using the tests 16.2 and 16.3 specified therein. The test
report number is TP25004-12.

It is essential that the cushion dimensions are appropriate to ensure
proper seating and comfort. A clinical assessment by a qualified
healthcare professional is required to determine the most suitable
configuration for each user.

SPECIFICATIONS

The Performa CG Air cushion is made of medical-grade PVC, offering
enhanced durability and stability while maintaining effective pressure
relief for the skin and soft tissues.

The non-porous nature of PVC allows for better air retention within the
cushion’s cells.

The Performa CG Air is available with one (1) or two (2) valves, and
comes in cell heights of 2” (50 mm), 3” (75 mm), and 4” (100 mm) to
accommodate a range of clinical needs and user preferences.

The Performa CG Air meets CAL117-2013 flammability standards.

PERSONAL USE WARNING

This section provides important guidance for preventing and detecting
early signs of skin or soft tissue breakdown.

Perform regular skin checks:

Inspect your skin at least once per day, especially in areas in contact with
the cushion.

Watch for warning signs:

* Redness

*  Bruising

* Areas that appear darker than the surrounding skin
Take immediate action:

Discontinue use of any product or device that causes skin discoloration.
If the discoloration does not fade within 30 minutes after removing
pressure, consult a healthcare professional immediately.
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SAFETY WARNINGS Flammability and Safety Precautions
CAUTION : Please read and follow all instructions, warnings, and notes « The cushion meets CAL117-2013 flammability requirements.
in this manual before using the cushion. » Exercise caution near open flames or burning cigarettes.

+ If any information is unclear or if additional assistance is « Protect the cushion from sharp objects to avoid punctures

required, contact your authorized Amylior provider. ] ] '

) ) . o . * Do not expose the cushion to open flames or excessive heat, as

* Failure to follow the instructions in this manual may result in personal this could compromise its performance or integrity.

injury, product damage, or malfunction.

e Amylior assumes no liability for injury or damage resulting
from improper use. + Do not alter or modify the cushion or its cover. Doing so may

+ The authorized Amylior provider must deliver the Performa CG Air negatively impact product performance and safety.
cushion in accordance with all procedures outlined in this manual.

Product Setup and Positioning PACKAGE CONTENT

» Always ensure the cushion is correctly positioned: Air cells must face

Modification Warning

upward and the valve(s) must be at the front. Proper positioning is m— ,
essential to provide the intended pressure relief benefits. 1 e 1. Owner’s Manual
+ Do not over-inflate or under-inflate the cushion. Proper inflation is 2. Pump
critical to effectiveness. Check air pressure daily. (Refer to Step 5 on
page 8) 3. Performa CG Air
. . . . cushion
* Never use the cushion without its cover. Both the cushion and cover
should be inspected before each use to ensure user comfort and safety. 2 AAMYLIOR 4. Valve
+ Always verify that no obje?ts lalre between the cushion. and the user. 5. One (1) or two (2)
* Inthe event of a sudden significant or complete deflation of the cover(s) (depending on
air cells, and if reinflation is not possible, immediately replace the the package)
cushion with an appropriate alternative. Prolonged use of a deflated o 3
cushion may, depending on the individual’s health condition, increase ORI Ny T e 6. Hand cover
the risk of rapid development of pressure injuries. e P b AR RN L

Hygiene and Handling
» Wash your hands thoroughly before and after handling the cushion.

« If the cushion has been exposed to freezing temperatures, allow it to
return to room temperature before use.

Suitability for Use

* The cushion must be properly sized to the user to ensure comfort,
stability, and clinical effectiveness.

PSRFORMA
CGAIR—
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CARING FOR YOUR PERFORMA CG AIR

Regular maintenance of the cushion and its cover is essential to ensure
optimal performance and user safety. If either the cushion or the cover
shows signs of wear or damage, they must be replaced.

CLEANING AND DISINFECTING

Always exercise caution when handling cleaning or disinfecting products.
Wear gloves and follow all label instructions.

* Do notiron

* Do not dry clean

» Do not use abrasive cleaning products
* Do not use petroleum-based cleaners
» Do not use oil-based products

Before transferring the cushion to another user, it must be thoroughly
cleaned, disinfected, and inspected to confirm it is in good working
condition. Cleaning and disinfecting should be performed in two (2) steps:

1. COVER
* Remove the cover and any attached Velcro.
* Close the zipper.
* Machine wash using mild laundry detergent in warm water.
*  Tumble dry on low or hang to dry.

To disinfect: Machine wash in hot water or wash using a solution
of 1 part bleach to 10 parts water, then rinse thoroughly.

»  Professional-grade disinfectants may be used if the
manufacturer’s instructions are followed carefully.

2. CUSHION
* Remove the cover and close the valve(s).

« Clean using hand soap, dish soap, laundry detergent, or
a multi-purpose cleaner.

* Rinse thoroughly with water in a sink or using a hose, and air dry.

+ To disinfect: Wash with a solution of 1 part bleach to 10 parts
water, then rinse thoroughly.

»  Professional-grade disinfectants may also be used following the
instructions on the packaging.

AIR—
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TRANSFERRING TO ANOTHER USER

When transferring the Performa CG Air cushion to a new user:

* Ensure the cushion is thoroughly cleaned, disinfected, and in
excellent condition.

*  The cushion should be returned to a clinician for inspection or
evaluation before being reassigned.

*  This Owner’s Manual must accompany the cushion to ensure safe
and proper use by the new user.

HOW TO USE YOUR PERFORMA CG AIR

Follow the steps below to ensure proper inflation and adjustment of your
cushion.

Step 1 - Open the valve

Turn the valve counterclockwise to
open it.

Step 2 - Inflate the cushion

Insert the pump hose into the valve
and slightly over-inflate the cushion.
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Step 3 - Close the valve

While holding the hose in place, turn
the valve clockwise to close it.

Step 4 - Position the cushion

Place the cushion on the wheelchair
seat with the valve facing forward.

Ensure the user is seated in their
usual and optimal position.

Step 5 - Adjust the air level

Using the hand cover provided, insert
your hand between the cushion and
the user’s lowest bony prominence
(e.g., ischial tuberosity).

Slowly open the valve to release air
until there is approximately 2" to 1”
(15—25 mm) of space between the
buttocks and the seat base.

Close the valve to lock in the
adjustment.

Step 6 (If applicable: Dual-valve
cushions only)

Repeat Steps 1 to 5 for the second
valve.

AIR—
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

NUMBER OF CELLS FOR MINIMUM SEAT DIMENSIONS

NUMBER MINIMUM FITS FOLLOWING SEAT
OF CELLS WIDTH OR DEPTH WIDTH AND DEPTH:
5 10” 10" to 11.75”

(255 mm) (255 mm — 300 mm)
6 127 12" to 13.75”
(305 mm) (305 mm — 350 mm)
7 14” 14" to 15.75”
(355 mm) (355 mm — 400 mm)
8 16” 16" to 17.75”
(405 mm) (405 mm — 450 mm)
9 18” 18" t0 19.75”
(455 mm) (455 mm — 500 mm)
10 20" 20" to 21.75”
(510 mm) (510 mm — 550 mm)
1 22" 22" to 23.75”
(560 mm) (560 mm — 600 mm)
12 247 24" t0 25.75”
(610 mm) (610 mm — 650 mm)

The Performa CG Air is available with one (1) or two (2) valves,
and comes in cell heights of 2” (50 mm), 3” (75 mm), and 4” (100 mm).

TROUBLESHOOTING

Air loss *  Ensure that the valve is fully closed.
» To check for leaks, submerge the entire cushion in
water and look for escaping air bubbles.

Discomfort - Verify that the cushion is correctly positioned:
- Air cells should face upward
- Valve(s) should be positioned at the front
*  Check and adjust air pressure as needed to ensure
proper support and pressure relief.
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STORAGE, TRANSPORT, DISPOSAL, AND RECYCLING

Storage or Transport:

Before storing or transporting the cushion and cover, ensure they are
properly cleaned and disinfected as recommended in this manual.

The cushion should be fully deflated.

To protect it from dust, moisture, and contaminants, place the cushion in
a plastic bag and store it in a box similar to its original packaging.

Disposal:

This product contains no components known to pose environmental
hazards when used and disposed of properly.

At the end of its useful life, treat the cushion as healthcare waste and
dispose of it in accordance with local or regional healthcare waste
regulations.

Recycling:

To explore recycling options, contact your local recycling authority or
agency for guidance on proper product disposal.
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OWNER’S MANUAL

LIMITED WARRANTY

Amylior warrants that this product is free from defects in materials and
workmanship when used under normal conditions and without abuse.

* The cushion is covered by a warranty for a period of two (2) years
from the date of purchase.

» The cover is covered for a period of six (6) months from the date of
purchase.

This warranty does not apply to damage resulting from:

* Accidents

* Misuse or abuse

* Neglect

* Improper transportation or handling

If a defect is identified, Amylior will, at its discretion, repair or replace

the product. This warranty does not cover any freight charges related to
repair or replacement.

Amylior is committed to providing products that meet the highest
standards of quality. Each unit is carefully assembled and inspected prior
to delivery.

For warranty service, please contact the dealer from whom you
purchased the product.

If you are not satisfied or require further assistance, you may contact
Amylior directly. Please have the following information available when
contacting us:

*  Product name

«  Serial number

» Date of purchase
* Name of dealer

IMPORTANT: Do not return any products without prior authorization.

This warranty does not cover issues caused by improper or abusive use.
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For more information:
contact@logo-silver.fr

www.logo-silver.com

LOGO SILVER EUROPE

22 Chemin de I'Artisanat

6540 Mours Saint Eusébe - France
+33(0)4 76 21 22 19

Manufactured by:

@ AMYLIOR Inc.

3190 F.-X.-Tessier
Vaudreuil-Dorion QC
J7V 5V5, CANADA

1360 Boltonfield St.
Columbus, OH
43228, USA




